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Общие данные

02

формат А3

   Проект отопления жилого дома разработан на основании задания на проектирование,
выданного заказчиком, архитектурно-строительных чертежей и с учетом требований и
рекомендаций следующих нормативных документов:

- СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 55.13330.2016 "Дома жилые одноквартирные";

1. Исходные данные       

2. Сведения о расчетных температурах 

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года
(параметр Б) - минус 28 0С;
Продолжительность отопительного nepиодa - 214 сут.
Расчетная температура внутреннего воздуха в холодный период года:

- в основных помещениях - 22 0с,.
- в подсобных помещениях - 20 0с. 

3. Сведения о системе отопления

 Теплоноситель - водa с параметрами 80/60 0с. Источник теплоснабжения - запроектирован
от напольного газового котла фирмы "PROTHERM" 30 КВт устанавливаемого в помещении
котельной. Расчетная мощность системы отопления Q=20 кВт. Подготовка горячей воды на
нужды потребителей предусмотрена с помощью бойлера косвенного нагрева фирмы
"PROTHERM" на 200л. От теплогенератора через коллектор теплоноситель распределяется
на следующие системы: ГВС и систему радиаторного отопления, систему теплого пола. В
здании запроектирована комбинированная система отопления. Удаление воздуха и шлама из
системы отопления осуществляется при помощи сепаратора воздуха и грязи "Flamcovent",
автоматических сбросников воздуха устанавливаемых на коллекторах и кранов Маевского,
устанавливаемых на отопительных приборах. Компенсация тепловых удлиннений
магистральных трубопроводов осуществляется за счет самокомпенсации на углах,
поворотах и обходах элементов здания. В целях уменьшения потерь теплоты с поверхности
магистральных трубопроводов предусматривается прокладка трубопроводов в
теплоизоляции. Трубы для магистралей котельной приняты стальные, нержавеющие (INOX-
PRESS), для системы отопления приняты из сшитого полиэтилена (PEX-a) фирмы "Uponor", для
контуров теплого пола металлополимерные (PEX-AL-PEX). В качестве отопительных
приборов использованы стальные панельные paдиamopы "Heaton" со встроенной
термостатической головкой.

  Газоснабжение не является предметом данного проекта и выполняется сторонней
организацией.

4. Указания по монтажу

- Монтаж отопительного оборудования вести в соответствии с  инструкциями по монтажу
поставляемого оборудования;
- Монтаж, испытания и наладку систем отопления вести согласно СП 73.13330.2016 и ГОСТ
12.4.021-75;

Ведомость рабочих чертежей комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

Лист Наименование Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 Титульный лист Примечание
Примечание
Примечание
Примечание
Примечание
Примечание
Примечание
Примечание
Примечание

 Общие данные

 Котельная. 3D 1

Обозначение Наименование Примечание
СП 60.13330.2016  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
СП 55.13330.2016  Дома жилые одноквартирные.

Примечание
Примечание

Прилагаемые документы
 Спецификация оборудования, изделий и материалов

СП 118.13330.2012 Примеча
ние

Наименование здания
(сооружения), помещения

Объем,
м3

Периоды
года при
tн-20

Расходы теплоты, кВт
на

отопление
на

вентиляцию
на
ГВС

общий
Расход
холода,
кВт.

Установленная
мощность электро-

двигателей кВт.
Дом жилой --- -28 20 -- -- 20 --- ---

 Отопление. 2-этаж.
 Отопление. 1-этаж.

 Котельная. 3D 2

 Отопление. 3D 2-этаж

 Котельная. 3D 3
 Отопление. 3D 2-этаж

- Опоры, узлы крепления трубопроводов и приборов выполнять в соответствии
СП 73.13330.2016;
- Зазоры в узлах прохода через строительные конструкции заделывать материалами
обеспечивающими огнестойкость не менее пересекаемой конструкции;
- Арматуру установить на отметках удобных для обслуживания.

10 Примечание Отопление. Схема

 Отопление. 3D 1-этаж

11 Примечание Спецификация
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Отопление. 1 этаж
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формат А2
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Таблица теплых полов

205 150

№
кон.

Обслуживаемое
помещение

шаг
мм.

длинна
конт.м.

№
шкафа

диаметр
трубы мм.

161

1

50
2 204 150 16

595

45
3 103 150 1695
4 102 150 1695
5 102 150 1685
6 102 150 1685

Примечания:

 -Трубы магистралей отнесены от стен условно.
 -Трубы магистралей и подводных участков изолировать
 -Трубы магистралей проложить в конструкции пола

Узел теплого пола

7 102,101 150 1680
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 тип 22 500х500

 Heaton VC
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Отопление. 2 этаж
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формат А2

1 2 3 4

краевая лента

труба
Pex-Al-Pex

клипса сетка
стальная

перекрытие

изоляция

2 
04

1
8 

29
3

1 
94

0

12
 2

74

4 473 4 370 4 518

13 361

500

Q-1600вт.

Q-1500вт.

Q-1250вт.

Q-700вт. Q-300вт.

Q-1350вт.

Q-800вт.

Qэт.-7500вт.

950вт. 950вт.

1450вт.

1250вт.

450вт.

1250вт.

960вт.

Примечания:

 -Трубы магистралей отнесены от стен условно.
 -Трубы магистралей и подводных участков изолировать
 -Трубы магистралей проложить в конструкции пола

Узел теплого пола
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 Heaton VC
 тип 22 500х700

 Heaton VC
 тип 22 500х700

 Heaton VC
 тип 22 500х700

 Heaton VC
 тип 22 300х1400

 Heaton VC
 тип 22 300х1600

 Heaton VC
 тип 22 300х1400

 Heaton VC
 тип 22 300х500
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Котельная 3-D
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формат А3
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Отопление. Схема

10

формат А3

PI

 INOX-PRESS
 35 х 1,5 мм

 INOX-PRESS
 28 х 1,2 мм

 INOX-PRESS
 22 х 1,2 мм

 INOX-PRESS
 28 х 1,2 мм

 INOX-PRESS
 28 х 1,2 мм

 INOX-PRESS
 28 х 1,2 мм

 PEX-A
 20 х 2 мм

 PEX-A
 20 х 2 мм

 PEX-A
 20 х 2 мм

 PEX-A
 20 х 2 мм

 PEX-A
 20 х 2 мм

1 1/4"

1 1/4"
1/2"

K9

1/2"

TI

TI

B1

в систему
 ГВС

Т3

B1

T95

в дренаж

T95
PS1

K3

K4

K14

PS2

200л.

25л.

3\4"

3/4"

PIPI

25л.

K5

K1

в дренаж

1"

1/2"

1"

1" 1" 1"

6 бар

3 бар

T1

T2

T11

T21

К1  Газовый напольный котел Q-30 Квт.

К3

К16

 Гидравлический разделитель до 3м3/ч

К14
 Фильтр магистральный на холодную воду
 Фильтр холодной воды с редуктором давления 100 мкм

Наименование и техническая характеристикаПоз.
1

Кол-во

1

1

1

1
1

PS1  Предохранительный клапан 3 бар 1/2"
 Предохранительный клапан 6 бар 1/2"PS2

К2 11

К4 1

К6

 Бойлер косвенного нагрева 200л.

1
К7

 Бак расширительный мембранный ГВС 25л.

1
К8

 Насос циркуляционный котлового контура G-1,3м3/ч H-4,0 м.в.с.

1

К12 1

Т1
Условные обозначенияОбоз.

Т2
Т11
Т21
Т12
Т22

Т95  Трубопровод дренажный
Т94  Трубопровод подпиточной воды

В1  Трубопровод холодной воды

 Кран шаровой запорный
 Клапан обратный
 Трехходовый клапан

 Термометр показывающийTI
 Манометр показывающийPI

 Насос циркуляционный
 Клапан предохранительный

Т3  Трубопровод ГВС

 Подающий трубопровод котлового контура
 Обратный трубопровод котлового контура

 Подающий трубопровод ситемы отопления
 Обратный трубопровод системы отопления

Т14
Т24

 Подающий трубопровод ситемы отопления
 Обратный трубопровод системы отопления

Условные обозначенияОбоз.

 Фильтр грязевик

 Насос рециркуляции ГВС G-0,1м3/ч H-1,0 м.в.с.

 Гидравлический коллектор до 3 контуров.

К15

 Клапан трехходовой смесительный

1
 Коллекторный блок расх.+дрен+воздухоотвод D=1"х3/4" 8 вых.

T94

K6
1"

1"

1/2"

в дренаж

 Насос циркуляционный загрузки бойлера G-1,3м3/ч H-4,0 м.в.с.

К9
3 Насос циркуляционный сетевой воды

К10 1
К11 1

K10

1"1"

K8

T12 T22

K11

1"1"

K8

T14T24

1"

1"

1"

 Контроллер с датчиком наружной установки

K12

 Подающий трубопровод загрузки бойлера
 Обратный трубопровод загрузки бойлера

K2

1"

из системы
 ГВС

K7Т4

К5 1

 Бак расширительный мембранный отопление 25л.

K15

Т4  Трубопровод рециркуляции ГВС

1"

1" 1"

в дренаж

to

to

К17

 Датчик температуры контура
 Датчик уличной температуры

K20

K19

K16

1"

1/2"

1/2"
1"

T14

T24

201

Heaton VC
Тип 22 H500 L700

203

ТП 2-конт. шаг 150
d-16 L-45м.п.

205

ТП 3-конт. шаг 150
d-16 L-95м.п.

K17

1"

1/2"

1/2"
1"

T14

T24

1 Коллекторный блок расх.+дрен+воздухоотвод D=1"х3/4" 6 вых.

К19
К20

1
1

Q-1600 Вт.

Heaton VC
Тип 22 H500 L700

Heaton VC
Тип 22 H300 L1600

202

Q-1500 Вт.

Heaton VC
Тип 22 H300 L1400

Q-1250 Вт.

204

Q-700 Вт.

Heaton VC
Тип 22 H300 L500

ТП 1-конт. шаг 150
d-16 L-50м.п.

Q-300 Вт.

206

Heaton VC
Тип 22 H500 L700

207

Q-800 Вт.

Heaton VC
Тип 22 H300 L1400

Q-1350 Вт.

102

Heaton VC
Тип 22 H500 L700

103

Q-1600 Вт.

Heaton VC
Тип 22 H400 L1400

Q-1250 Вт.

106

Q-1550 Вт.

Heaton VC
Тип 22 H500 L1200

ТП 4-конт. шаг 150
d-16 L-95м.п.

ТП 5-конт. шаг 150
d-16 L-85м.п.

ТП 6-конт. шаг 150
d-16 L-85м.п.

ТП 7-конт. шаг 150
d-16 L-80м.п.

101

Heaton VC
Тип 22 H500 L1200

107

Q-1400 Вт.

Heaton VC
Тип 22 H500 L500

Q-1250 Вт.

105

Q-550 Вт.

Heaton VC
Тип 22 H500 L500

ТП 8-конт. шаг 150
d-16 L-60м.п.

104

Q-600 Вт.

1"

Heaton VC
Тип 22 H500 L500

108

Q-1350 Вт.

К18

K18

1"

1"

 Сепаратор воздуха и грязи  Flamcovent Clean Smart 1

1 - этаж

2 - этаж
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Спецификация 1-1

11

формат А3

 Котельная

 Котел газовый настенный турбированный ANTEA 40Квт.

 Комплект "А" коаксиальных дымоходов D 100/60 мм длина 1м

 Датчик уличной температуры

 Водонагреватель бойлер для бытовой воды,  500 л с изоляцией

 Магниевый антикоррозийный анод бойлера G5/4"х1087

 Юстировочные ножки бойлера для EBS-PU

 Группа безопасности бойлера 6бар. Dn15

 Мембранный бак для водоснабжения  50л.

 Насос циркуляционный ГВС

 Коллектор из нерж. стали (межосевое 100мм.) 4 выхода, 1 1/4 x 3/4 с воздухоотвод.

 Вентиль запорно-регулировочный полнопроходной  3/4"

 Угольник латунь ВР-НР D=3/4" 90°

 Ниппель переходной латунь D=1 1/4" x 3/4"

 Переходник компрессионный НР D=26 мм x 3/4"

 Ниппель переходной латунь D=1 1/4" x 1"

 Сгон угловой латунь ВР-НР D=1" 90°

 Фильтр механической очистки косой D=1"

 Кран шаровой с полусгоном ВР-НР D=1"

 Стальной панельный радиатор Borpan Typ22 H300L1600 1500Вт.

1

- -

RBTFS 40

0KITCONC00

0SONDAES01

EBS-PU

04042

14499

6915B.60PE

WAV 50

RSAN-S 15-40-130 SS

S530MB.04

014150102

014010102

003030302

003060207

002020606

003060208

003070203

014110103

014010703

-

-

Fondital

-

-

Huch EnTEC

-

-

-

Wester

ESPA

PRO AQUA

Altstream

Altstream

-

-

-

-

-

-

-

-

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

к-т.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

-

1

-

-

1

1

1

1

1

1

2

5

5

2

2

10

2

2

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 3 4 5 6 7 8 9

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Код оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель Единица
измере-

ния

Коли-
чество

Масса,
единицы, кг

Примечание

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

 Переходник коипрессионный ВР D=26 мм x 1" 002020407

002020607

-

-

шт.

шт.

2

2

-

-

-

-

-

-21

22  Стальной панельный радиатор Borpan Typ22 H300L1600 1500Вт. - - шт. - -- -

1

 Угольник пресс D=26 мм 90° 004030103

002020406

-

-

шт.

шт.

28

4

-

-

-

-

-

-23

24

Fondital

Fondital

1

1

Huch EnTEC

Huch EnTEC

Huch EnTEC

 Кран шаровой полнопроходной рычаг ВР D=3/4"

Altstream

Altstream

Altstream

Altstream

Altstream

Altstream

Altstream

 Переходник коипрессионный НР D=26 мм x 1"

Altstream

Altstream

Altstream

 Переходник компрессионный ВР D=26 мм x 3/4" Altstream
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